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商品兔场建设规范

范围

本标准规定了商品兔场建设场址选择、规划布局、兔舍建筑、设施设备、场区绿化。
本标准适用于商品兔场的新建和改扩建。

2规范性引用文件

    下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修
改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是
否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
   GB J39村镇建筑设计防火规范
   GB 16548病害动物和病害动物产品生物安全处理规程
   GB 18596畜禽养殖业污染物排放标准
   GB 50052供配电系统设计规范
   NY/T 388畜禽场环境质量标准
   NY/T 682畜禽场场区设计技术规范
   NY 5027无公害食品畜禽饮水水质标准

3术语和定义

    下列术语和定义适用于本标准。
3. 1

    采光系数
    窗户有效采光面积与舍内地面面积之比。
3. 2

入射角
窗户上缘外侧（或屋檐）一点到兔舍地面纵中线所引垂线与地面水平线之间的夹角。

3. 3

透光角
窗户上缘（或屋檐）外侧和下缘内侧向兔舍地面纵中线所引垂线形成的夹角。

4场址选择

4. 1符合当地土地利用和村镇建设发展计划要求。
4. 2地势高燥、平坦、背风、向阳、排污方便。土质透气性和抗压性强，质地均匀。
4. 3环境质量符合 NY/T 388的规定。
4.4水源、电力充足可靠，通讯方便。水质符合 NY 5027的规定。
4. 5远离公共场所、居民区、化工厂、交通要道及其它养殖场、屠宰厂等易污染地。
4. 6不适宜建场的地区：水源地保护区、旅游区、自然保护区、环境污染严重区、发生重大动物传染病
疫区，候鸟迁徒途经地和栖息地，山谷洼地易受洪涝威胁地段等。

5规划布局

5. 1场区规划
5.1.1建筑区划
    场区依据主导风向和污水排向，依次设有生活管理区、生产辅助区、生产区、隔离区和无害化处理区。
各区功能界限明显，并用防疫隔离带或墙隔开。
5.1.2生活管理区
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    位于场区主导风向的上风处及地势较高处，包括管理人员、技术人员及职工的办公用房和生活用房。
5.1.3生产辅助区
    位于生活管理区的下风向处或与生产区平行，包括饲料加工车间、饲料库、供水、供电设施等。
5.1.4生产区
    位于生产辅助区的下风向处，包括种兔舍、繁殖舍、育成舍、幼兔舍及育肥舍。繁殖舍靠近育成舍，
幼兔舍或育肥舍应靠近兔场一侧的出口处。
5.1.5隔离区
    位于生产区的下风处。包括兽医诊断室、病兔隔离室及相应设备。
5.1.6无害化处理区
    设在隔离区下风向的地势低洼处。
5.1.7道路
    道路规划及建设按 NY/T 682的要求执行，场区设净道和污道，并严格分开。
5. 2建设面积
5.2. 1兔场占地面积，要根据家兔的生产方向、饲养规模、饲养管理方式和集约化程度等因素确定。要
求布局紧凑，在不影响饲养密度的情况下尽量少占地，可留有发展余地。
5.2.2兔舍总建筑面积一般按一只母兔及其仔兔占地 1. 5 m2计算，一只基础母兔规划占地 8 m2-10 m20
5.2.3每栋兔舍或单元饲养基础母兔一般不超过 500只。

6兔舍建筑

6.，总体要求
6.1.1符合家兔的生物学特性
6.1.1.1建筑材料要坚固耐用，并有防止家兔打洞逃跑的措施。
6.1.1.2能够防雨、防潮、防暑降温、防兽害及防严寒等。
6.1.2朝向和排列
6.1.2.1兔舍长轴以东西向为主，偏转不超过 15¡ã0
6.1.2.2兔舍之间平行排列，间距不少于兔舍高度的 1. 5-2倍。
6.1.3地基和地面
6.1.3.1地基要坚实、组成一致。
6.1.3.2地面要求平整、坚实，能防潮。舍内地面要高于舍外地面 20 cm-30 cm o
6.1.3.3舍内设净道和污道。净道宽不小于 1. 2 m，两侧要有坡面。污道宽以方便清粪车出入为宜。
6.1.4墙壁和屋顶
6.1.4.1应坚固耐用、耐腐蚀、光滑平整、易清洗消毒、保温隔热。
6.1.4.2墙壁可用砖混结构，墙体厚度 24 cm-37 cm。内壁涂抹灰浆后表面粉刷成白色。
6.1.4.3屋顶可为平顶式、单坡式、双坡式、拱式。坡式坡度根据当地雨雪大小而定。
6.1.5门和窗
6.1.5.，要求门窗结实、关闭严实、保温、防蚊蝇、防兽害。
6.1.5.2兔舍两端墙上各设外门一个，上风向为净道门，下风向为污道门，大小以方便饲料车和清粪车
的出入为宜，一般门高 2.0 m-2.2m，宽 1.0 m-1.5 m。其他人行内门高 1.8 m，宽 0. 7 mo
6.1.5. 3窗户的大小应能保证兔舍采光系数 1:10-1:15。入射角不小于 250，透光角不小于 50
6.1.6排污
6.1.6.1粪尿沟应能及时将舍内粪、尿、污水排出。根据不同笼舍的具体情况可设在每排的笼后或笼下。
粪尿沟的宽度根据兔笼形式而定，一般 0.6m-1.0 m，坡度 1％一 1.5%。沟底面呈月牙形，表面光滑，做
防渗处理。
6. 1.6.2在粪尿沟舍内外出口处安装铁蓖子，防止杂物堵塞及鼠、蝇等从粪沟钻入兔舍。
6.1.7高度、跨度和长度
6.1.7.，兔舍高度应根据笼具形式和气候特点而定，寒冷地区兔舍宜低，炎热地区和实行多层笼养兔舍
可适当加高。从地面到屋檐的高度一般为 2.5m-2. 8 m o
6.1.7.2兔舍跨度根据笼具放置形式而定。一般双列式 4. 5 m左右，三列式 6m左右。一般跨度控制在
12 m以内。
6.1.7.3根据生产定额，以一个班组的饲养量确定兔舍长度。兔舍的长度一般不超过 50 m o
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6. 2建筑形式
6.2.1普通兔舍
    四面有墙，又称封闭式兔舍。东西长轴两侧墙壁每隔 2m设置一个窗户，前后对称。屋顶形式根据兔
舍跨度及当地气候特点而定，一般为双坡式。
6.2.2敞棚兔舍
    兔舍仅建三面墙，阳面敞开或设铁丝网。适于较温暖地区。
6.2.3室外笼舍
    在室外用铁丝网、砖瓦、水泥构件砌成的笼舍合一结构，舍的上部覆以较大的顶以遮阳防雨。适于较
温暖地区。冬季可覆以塑料取暖。
6.2.4组装兔舍
    兔舍的墙壁、门窗、屋顶等部件可拆装。天气炎热时，可将墙壁的局部或大部拆除，使之成为开放式、
半开放式或敞棚式兔舍。寒冷季节组装起来，成为普通兔舍。

7设施设备

7. 1兔笼
7.1.1可用砖瓦、水泥、金属网制成。形式可为平列式、重叠式、阶梯式和活动式，以重叠式固定兔笼
为主。
7.1.2大型品种和种公兔笼宽 65 cm-70 cm、深 60 cm、高 45 cm。长毛兔、獭兔商品兔笼宽 60 cm,
深50 cm、高 35 cm。仔兔补饲笼宽 45 cm、深 50 cm、高 30 cm。育肥兔笼可用种兔笼代替，也可用单
层床式笼实行分群饲养。
7.1.3笼门一般为转轴式左右开启，要求启闭方便，关闭严实，无噪声，不变形。笼门宽 30 cm-40 cm,
高与笼前高相等或稍低。
7.1.4笼底板一般用竹片或镀锌冷拔钢丝制成，要求平而不滑，坚固而有一定弹性，宜设计成活动式。
竹片条宽 2. 5 cm-3. 0 cm，间距 1. 2 cm.
7.1.5承粪板宜用水泥预制件或玻纤板，要求防漏防腐，便于清理消毒。承粪板应向笼体后延 8 cm-12
cm，前后倾斜角度为 15％一 20%a
7.1.6多层兔笼一般由 3层组装排列而成，总高度应控制在 1. 8 m以下。笼底板与承粪板之间的距离，
前面为 5 cm-10 cm，后面为 20 cm-25 cm；最底层兔笼离地 25 cm-35 cm。笼层间组装支撑和连接
的支撑架，要求坚固，弹性小，不变形，多为金属材料。兔笼沿兔舍纵向布置可为单列、双列或多列。
7. 2饲喂设备
7.2. 1饲槽
7.2.1.1饲槽要求坚固耐啃咬，易清洗消毒，方便投料、采食，不易扒料和污染。可用镀锌板、塑料、
陶瓷、水泥等制作。形式最好为自动式，方便加料和采食。
7.2.1.2自动饲槽可用金属或塑料制成，分为育肥兔自动饲槽、母仔兔自动饲槽和三联育肥兔自动饲槽，
见图 1。该饲槽由加料口、贮料仓、采食槽和隔板组成。

A．育肥兔自动饲槽 B．母仔兔自动饲槽 C．三联育肥兔自动饲槽

图1  A, B, C自动饲槽
                       L

7.2.2草架
    可用铁丝、钢筋、竹条制作，
式和翻转式，见图 20

多设在龙门的外侧，或呈“ V”形设在两笼之间的中上部。草架分固定
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A．群兔固定草架 B．门上固定草架
            图 2

C．门上翻转草架 D．笼间‘ V̀”形草架
草架（单位： cm)

7. 3供水设备
7. 3. 1供水设备采用生活、生产、消防合一的给水系统，由水源、水泵、水塔、水管网和饮水设备组成。
7.3.2管理生活区的给排水按工业与民用建筑有关规定执行。
7. 3. 3兔用饮水设备包括过滤器、减压装置、饮水器及其附属管路。兔用乳头式自动饮水器由乳头、三
通、固定板、固定拉簧组成，要求密封性好，使用方便，持久耐用。一般乳头高度为 15 cm-18 cm，向
下倾斜 10“左右。
7.4饲料生产设备
7.4. 1饲料生产设备包括粉碎机和颗粒机。
7.4. 2饲料加工间和饲料库的配置应符合保证生产、加速周转和合理储备的原则。
7.5照明设备
    开放式兔舍一般采用自然光照。密闭式兔舍、集约化兔场应采用人工光照或人工补充光照，光源以白
炽灯光较好，每平方米地面 3 w-4 w，灯高离地面 2.0 m-2. 5 mo
7.6通风设备
    排风扇等。商品兔舍一般采用自然通风方式，兔舍跨度大时采用机械通风。
7. 7兽医室
    包括化验室、药品库，配备冷藏设备、常规化验设备、诊疗器械等。
7.8消毒设施
    场区大门口、生产区入口、兔舍入口处设消毒池，生产区入口加设消毒间及淋浴消毒更衣室。配备罐
式燃气火焰喷灯用于笼具消毒。
7.？无害化处理设备
    固体粪污以高温堆肥处理为主，病死尸以深埋或焚烧为主。处理后符合 GB 18596和GB 16548的要求。
又10供电设备
    按GB 50052的规定执行。
7.11消防设施
    按GBJ 39的规定执行。
又12供暖设备
    包括热风炉、暖气等。

8场区绿化

    根据场区防疫隔离、遮荫及防风的需要进行，兼顾环境美化。不宜种植有毒、有刺、有飞絮的植物。

  






